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POUR PLUS D’INFORMATION 
SUR LA GAMME COMPLÈTE DE 
CAMIONS À CABINE AVANCÉE 

D’ISUZU, VISITEZ LE 
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TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ 
DANS UN CAMION ÉLECTRIQUE 
TOUT CE QUE VOUS ATTENDEZ
D’ISUZU
La marque Isuzu est devenue synonyme d’innovation en transport. Le premier camion 
électrique d’Isuzu, le NRR EV, vous offre tout ce dont vous avez besoin.

•	 Un poids nominal brut de 19 500 livres pour répondre à vos exigences pour un 
camion de classe 5 

•	 Des options d’empattement de 132,5 à 176 pouces, pour recevoir la carrosserie qui 
convient à votre application 

•	 Quatre choix de capacité de batterie, la plus grande offrant une autonomie jusqu’à 
378 kilomètres*

•	 Recharge rapide DC et recharge AC (niveau 2)

•	 Prise de force électrique (ePTO).

•	 Design de cabine moderne, conçue pour augmenter la sécurité et le confort.

•	 Coussins gonflables avant SRS standard pour conducteur et passager extérieur.

•	 Système avancé d’aide à la conduite standard (ADAS) conçu pour rehausser la 
sécurité du conducteur, des passagers et des piétons, aidant à réduire le nombre et 
la gravité des collisions.

•	 Système d’accès sans clé Isuzu amélioré, permettant le démarrage du système VÉ et 
le verrouillage/déverrouillage des portes.

•	 Protection de garantie et programme d’entretien prolongés avec inscription à 
Isuzu360MC.

Et ce n’est que le début. Le nouveau NRR EV d’Isuzu. Tout ce que vous cherchez dans un camion 
électrique, et tout ce que vous attendez d’Isuzu.  
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PUISSANCE ÉLECTRIQUE
SANS COMPROMIS
Une puissance sur laquelle vous pouvez compter. Chaque NRR EV est alimenté par plusieurs 
batteries lithium-ion de 20 kWh.

Une vaste gamme d’autonomies.  Pourquoi acheter une batterie plus puissante que nécessaire 
ou se contenter d’une batterie plus petite que nécessaire? Isuzu propose quatre configurations 
de batterie pour vous permettre de choisir la combinaison qui répond à vos besoins.

Capacités concrètes. Les batteries alimentent un moteur électrique triphasé de 150 kWh qui 
livre un couple de 280 lb-pi, soit les performances attendues d’un camion de classe 5.

Prise de force électrique (ePTO). La technologie ePTO du NRR EV, similaire à celle des camions 
à moteur thermique, puise dans la puissance du véhicule pour alimenter les équipements et 
systèmes auxiliaires. L’alimentation du NRR EV est électrique, ce qui signifie que la prise de force 
ne dépend pas d’énergies fossiles. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui 
souhaitent promouvoir le développement durable et réduire leur empreinte carbone.

•	 Un connecteur ePTO est fourni de série sur tous les camions NRR EV.
•	 Fournit une alimentation CC haute tension (350 V) pour les équipements vocationnels tels 

que les unités de réfrigération et les onduleurs.
•	 Le système est conçu pour fournir 7 kW de puissance continue, avec la capacité de gérer des 

pointes de charge instantanées allant jusqu’à 26 kW.

3 blocs-batteries - 60 kWh 5 blocs-batteries - 100 kWh blocs-batteries - 140 kWh blocs-batteries - 180 kWh

Toutes les données sont des estimations calculées sur la base d’une pleine charge de batterie. À titre comparatif seulement., La capacité des batteries diminue avec le temps et l’utilisation. 
L’autonomie réelle variera selon plusieurs facteurs, incluant le nombre de blocs-batteries, les options sur le véhicule, les conditions et habitudes de conduite, l’état du véhicule et des batteries 
et la température extérieure.

Blocs-
batteries

Capacité des 
batteries

(kWh)

Empattement
 (po.)

Cabine à essieu 
(po.)

Arr. Cab. 
(po.)

Hauteur 
du châssis 

(po.)

Poids à sec
 (lb)

Charge 
utile 
(lb)

PNBV 
(lb)

Autonomie 
(km)*

3 60

132.5 110

7.7 33.5

6549 12951

19,500

66-129150 127.5 6602 12898

176 153.5 6699 12801

5 100

132.5 110 7563 11937

109-209150 127.5 7616 11884

176 153.5 7716 11784

7 140 176 153.5 8684 10816 153-290

9 180 176 153.5 9618 9882 196-378
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RECHARGE AVANCÉE
Pour faciliter la recharge, le NRR EV est doté de ports de recharge qui s’adapte aux prises de 
recharge au Canada :

•	 Recharge de niveau 2 CA (J1772)
•	 Recharge “rapide” de niveau 3 CC (CCS1)

Le temps de recharge varie selon la puissance de la borne de recharge et l’état des batteries. 
Isuzu recommande d’opérer le NRR EV avec des batteries rechargées à 90% de leur capacité. Et de 
recharger les batteries lorsqu’elles ont encore au-dessus de 20% de capacité. Le tableau à droite 
indique le temps de recharge entre 20 et 90% pour chaque configuration de batteries. 

Rouler peu importe le climat. Les camions Isuzu sont vendus dans plus de 150 pays au monde, 
et doivent donc être capable de rouler dans chaque type de climat possible. En conséquence, les 
ingénieurs d’Isuzu ont développé un système de gestion de température des batteries permettant 
d’opérer tant à des chaleurs extrêmes que dans le froid brutal.

Les batteries à haut voltage et le moteur électrique du NRR EV d’Isuzu sont refroidis par un liquide 
refroidissant à base d’eau. Sans refroidissement suffisant, la puissance du moteur sera réduite; la 
puissance de sortie des batteries haut voltage diminuera; le temps de recharge sera plus long.

Le système de gestion de température permet aussi d’affronter les températures glaciales, même 
quand le camion est éteint. Le contrôle du chauffage est activé pour prévenir que la température 
des batteries tombe à un niveau (environ -20° Celsius) qui empêcherait le démarrage du camion. 
L’état de charge des batteries doit être au-dessus de 0% pour que ce système fonctionne.

60 kWh 100 kWh 140 kWh 180 kWh

Recharge normale (AC) 7.2  kW
6,5 heures

19.2 kW
4 heures

19.2  kW
5,7 heures

19.2  kW
7,3 heures

Recharge rapide (DC) 42 kW
1,2 heures

70 kW
1,2 heures

80 kW
1,5 heures

80 kW
1,8 heures

Tous les temps de recharge sont approximatifs. Le temps de recharge CC sera plus long dans les régions froides. Veuillez prévoir jusqu’à une heure de plus pour la recharge dans les régions 
froides. Le tableau montre les temps de charge de 20 % à 90 % de l’état de charge pour chaque configuration de batterie.

TEMPS DE RECHARGE
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RECHARGEZ MOINS
ROULEZ PLUS LONGTEMPS
“L’angoisse de l’autonomie” est une des principales préoccupations des conducteurs de véhicules 
électriques. Est-ce que l’autonomie annoncée par le fabricant est exacte? Est-ce que je tomberai 
en panne avant d’atteindre une borne de recharge? Est-ce que je vais rester coincé?

Comprendre les facteurs qui réduisent l’autonomie est la première étape pour éliminer cette 
angoisse :

•	 Opérer dans des régions de températures froides ou chaudes extrêmes
•	 Utiliser le courant électrique (pour l’opération d’un hayon monte-charge, par exemple)
•	 Transporter des charges lourdes
•	 Conduire à haute vitesse
•	 Conduire sur une route montagneuse 
•	 Utilisation rare ou à faible puissance du freinage régénératif

Un comportement routier adapté aux véhicules électriques permettra de régler la plupart de ces 
questions, et le NRR EV est doté de plusieurs technologies conçues pour optimiser la consommation 
d’énergie.

Freinage régénératif.  Avec un système de freinage hydraulique conventionnel utilisant des 
freins à disque ou à tambour, le freinage par friction prend l’énergie cinétique qui fait avancer 
votre véhicule et la transforme en chaleur plutôt qu’en mouvement. Bien qu’il soit efficace pour 
ralentir un véhicule en mouvement, le freinage par friction gaspille de l’énergie. Le système de 
freinage régénératif capte l’énergie cinétique et la transfère aux batteries du véhicule. Le système 
gaspille moins d’énergie que le freinage par friction. L’utilisation du freinage régénératif permet 
de préserver l’énergie et d’accroitre l’autonomie d’un véhicule électrique.

Le système de freinage régénératif Isuzu offre trois niveaux de régénération d’énergie. Nous 
vous recommandons d’utiliser le plus haut réglage de puissance de régénération pour maximiser 
l’autonomie.

Mode ÉCO. Activé par l’interrupteur à la base du levier de vitesse, le Mode ÉCO réduit les 
performances d’accélération et la consommation de l’énergie des batteries. Lorsque le Mode ÉCO 
est enclenché, l’indicateur de ce mode s’allumera sur le tableau de bord.

Siège chauffant. L’utilisation non nécessaire du chauffage a un effet négatif sur l’autonomie. 
Pour réduire l’usage excessif du chauffage, nous recommandons l’utilisation du siège chauffant 
standard du conducteur au lieu du chauffage du camion.

Mode ÉCO

Siège chauffant
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UN EXTÉRIEUR 
SUPÉRIEUR
Le NRR EV offre une cabine moderne qui est tout aussi novatrice que sa source de puissance. Et 
il n’est pas question ici que de style : cette cabine a été conçue pour être plus sécuritaire et plus 
efficiente que jamais auparavant.

“World Cross Flow”. C’est le langage mondial du design de marque Isuzu, et ça en dit long sur 
les camions NRR EV. Nos designers ont créé un look qui fend l’air tout en maintenant l’identité 
manifeste d’Isuzu.

•	 En tant que la cabine Isuzu la plus silencieuse et la plus efficace jamais conçue, l’aérodynamisme 
amélioré permet une meilleure circulation de l’air autour de la cabine et réduit le son à un 
murmure.

•	 La nouvelle calandre saisissante poursuit le thème « sourire » des générations précédentes 
tout en conservant son style audacieux.

•	 Le design du pare-chocs améliore les performances du système de refroidissement et réduit 
les coûts d’entretien et réparation.

•	 Les panneaux de coin créent une efficience aérodynamique sans limiter l’ouverture de porte 
à 85 degrés.

L’avantage LCF. Comme tous les camions Isuzu, le NRR EV vous offre tous les avantages d’un 
camion à cabine avancée surbaissée. Comparativement aux camions à cabine conventionnelle, ça 
signifie :

•	 Jusqu’à 16 pieds additionnels de visibilité au sol à l’avant  
•	 Des carrosseries ou fourgons jusqu’à quatre pieds plus longs avec un empattement équivalent, 

pour transporter plus de cargo
•	 Un rayon de braquage plus serré pour une meilleure manœuvrabilité

Le son de l’innovation. Comme les véhicules électriques ne produisent pas de bruit de moteur, 
des haut-parleurs ont été installés à l’avant et à l’arrière du NRR EV pour générer des alertes 
sonores de proximité, afin d’avertir les piétons que le camion est en opération. Ce système s’active 
lorsque le véhicule roule à une vitesse de 20 kilomètres-heure ou moins, ou quand le camion est 
en marche arrière.

Ne craignez pas l’obscurité. L’ensemble d’éclairage est doté de feux de gabarits, de clignotants, 
de phares de route et de croisement et de phares de jour au DEL. Le design de ces feux illumine un 
espace plus grand, pour une meilleure visibilité sur la route devant vous. Et si la boue, la neige, la 
glace ou d’autres débris recouvrent les phares, le conducteur peut facilement activer les nouveaux 
lave-phares rétractables.

Et pour ajouter encore plus de convivialité et de sécurité, lorsque les phares sont réglés en position 
« Auto », vous n’avez plus à vous inquiéter d’oublier les phares allumés… ou éteints! Un détecteur 
de luminosité ambiante détecte le degré de luminosité à l’extérieur du camion. Lorsque la lumière 
ambiante diminue, les phares s’allumeront automatiquement, ainsi que plusieurs lumières du 
véhicule.

Un châssis innovant et plus résistant. Le châssis est fabriqué d’acier laminé à chaud HT540. 
Cet acier de haute résistance à la rupture permet la fabrication d’un châssis plus haut et plus 
rigide. Le résultat? Un châssis plus robuste. Et la robustesse a toujours été une des forces d’Isuzu. 

Bref, la cabine du design moderne du NRR EV n’est pas simplement plus belle. Elle est tout 
simplement meilleure.
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Si un meilleur confort du conducteur rehausse la productivité, et si une plus grande productivité 
signifie plus de profits, alors le NRR EV propulsera votre entreprise vers de nouveaux sommets. Voici 
comment le design de l’intérieur de la cabine a été longuement réfléchi, en gardant à l’esprit le 
confort, la commodité et la sécurité du conducteur.

Commençons par le volant. La position et l’angle du volant ont été modifiés, comparativement 
au design des cabines précédentes d’Isuzu, pour offrir une position plus adaptée à différentes tailles 
de conducteurs. Son diamètre plus petit signifie des manœuvres plus faciles. Et maintenant, les 
commandes sur le volant contrôlent l’affichage multi-information, le système audio, le régulateur de 
vitesse, les appels en main-libre et plus encore.

Un affichage multi-information véritablement « multi ». Un écran d’affichage couleur de 
sept pouces est livré en équipement standard, et accueille un remarquable assortiment de jauges et 
fonctions, incluant les voyants d’alertes, les fonctions d’aide à la conduite, l’heure, la température, 
l’odomètre, la position de la transmission et bien plus. À titre d’exemple, ce tableau d’affichage 
est conçu pour minimiser les mouvements des yeux afin de maximiser le confort et la sécurité du 
conducteur. Et l’affichage n’est pas que multi-information : il est aussi multilingue, anglais, français 
et espagnol.

Pédales conçues pour réduire la fatigue. La disposition des pédales a été étudiée pour réduire la 
fatigue lors des passages entre l’accélérateur et le frein.

CONCEPTION D’AVANT-GARDE,
MÊME AU VOLANT

MOTIFS INTÉRIEURS
Un changement climatique que vous apprécierez. Les contrôles de température sont dotés 
d’un contrôle électronique qui rend le réglage facile et intuitif. Et quand le climat extérieur devient 
pluvieux, les conducteurs apprécieront les nouveaux essuie-glaces intermittents à vitesse variable. 

Siège du conducteur chauffant. Pour économiser l’énergie et réchauffer plus rapidement le 
conducteur, un siège du conducteur chauffant est livré de série. C’est une caractéristique que les 
conducteurs apprécieront assurément.

Prenez place à bord. Le NRR EV offre des sièges pour trois personnes, où trois adultes seront 
confortables, grâce aux nouveaux coussins de siège en uréthane et au nouveau tissu de recouvrement. 
De plus, le dossier du siège du conducteur est de 30 millimètres plus haut que dans les précédents 
camions de Série N, pour accueillir des conducteurs plus grands, tandis que le point d’articulation 

des hanches du conducteur et du passager de droite a été 
abaissé de 10 millimètres, pour une meilleure position assise. 
Et pour rehausser le confort et réduire la fatigue, le siège du 
conducteur est muni d’un appuie-bras.

Une clé plus intelligente. Le NRR EV est muni du système 
d’entrée sans clé amélioré d’Isuzu. Intelligent à quel point? 
Il vous permet de verrouiller et déverrouiller les portières 
et de démarrer le véhicule sans sortir les clés de vos poches, 
alerte le conducteur si les clés ont été laissées dans la cabine, 
et vous permet d’actionner le klaxon et les clignotants au 
besoin pour localiser le camion.

Restez bien hydraté. C’est facile, car le NRR EV offre un 
total de quatre porte-gobelets qui peuvent recevoir des 
bouteilles d’eau de 500 ml.

Autres améliorations intérieures:
•	 Un éclairage au DEL plus lumineux qui dure plus longtemps 
•	 Un design de console supérieure avec plus de rangement 

Une tablette porte-carte pratique 
•	 Un grand compartiment côté passager pour ranger des 

documents et manuels

Lorsque vous réunissez toutes ses caractéristiques, la cabine du NRR EV est clairement conçue pour 
rendre le travail plus agréable.
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UN MÉLANGE PARFAIT DE CONFORT,
COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

CONÇU POUR RESTER PLUS PRODUCTIF
ET PLUS CONCENTRÉ SUR LA ROUTE
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LA SÉCURITÉ D’ABORD
Le NRR EV est doté de la gamme de dispositifs de sécurité la plus complète jamais offerte par Isuzu, 
notamment des freins antiblocages aux quatre roues, une assistance au freinage hydraulique, 
une répartition électronique de la force de freinage, un contrôle antidérapant et un contrôle 
électronique de la stabilité, ainsi que ces fonctionnalités :

Coussins gonflables avant SRS standards pour conducteur et passager de droite. Les 
coussins gonflables pour le conducteur et le passager de droite sont standards sur chaque NRR EV 
d’Isuzu.

Souvenez-vous : les coussins gonflables sont une protection additionnelle et sont conçus pour 
travailler de concert avec les ceintures de sécurité.

Maintien des freins automatique de série. Lorsque vous êtes à l’arrêt à un feu rouge ou encore 
dans une pente, le camion restera en place même si le conducteur retire son pied de la pédale de 
frein. Ceci peut empêcher le camion de reculer dans une pente ou prévenir des collisions à basse 
vitesse. Le système améliore aussi le confort du conducteur en réduisant la fatigue de la pédale.

De plus, chaque NRR EV est équipé sans frais additionnel d’une solide suite de caractéristiques 
d’aide à la conduite. Consultez le tableau à la page suivante pour les détails. 

UN SYSTÈME AVANCÉ D’AIDE À LA CONDUITE STANDARD
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE

•	 Fonctionne à une vitesse d’environ 60 kilomètres-
heure et plus

•	 Détecte les lignes sur la route et détermine si le 
conducteur s’écarte trop du centre de la voie

•	 Alerte visuelle et sonore sur l’Affichage multi-
information

•	 Deux niveaux de sensibilité

•	 Surveille la présence d’obstacles devant le camion, 
comme des piétons, cyclistes ou autres véhicules 

•	 Avise le conducteur de la présence de ces obstacles 
par une alerte visuelle et sonore sur l’Affichage 
multi-information

•	 Si nécessaire, appliquera automatiquement les freins 
pour réduire la vitesse du véhicule

•	 Fonctionne à partir d’une vitesse de 10 kilomètres-
heure ou plus

ALERTE DE DISTANCE DE SUIVI AVERTISSEMENT DE DÉMARRAGE DU VÉHICULE 
À L’AVANT

•	 Avise le conducteur lorsque le devant du camion 
Isuzu est à une certaine distance du véhicule qui le 
précède

•	 La distance peut être réglée par le conducteur
•	 Alerte visuelle et sonore sur l’Affichage multi-

information

•	 À l’arrêt, le système avise le conducteur que le 
véhicule devant le camion Isuzu a avancé à une 
certaine distance (à un feu de circulation ou un 
panneau d’arrêt, à titre d’exemple)

•	 Alerte visuelle et sonore sur l’Affichage multi-
information

ATTÉNUATION D’ACCÉLÉRATION EXCESSIVE RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTÉGRAL

•	 Au démarrage à partir d’un arrêt, si un obstacle 
devant le camion est détecté, la puissance du 
moteur sera limitée si le conducteur appuie sur 
l’accélérateur plus que nécessaire

•	 Aide à prévenir et réduire la gravité des accidents 
causés par une pression inadéquate sur 
l’accélérateur

•	 Fonctionne lorsque le camion Isuzu est à l’arrêt 
ou roule à une vitesse de 10 kilomètres-heure ou 
moins

•	 Permet au conducteur de régler la vitesse et la 
distance désirée avec le véhicule qui précède

•	 Si le véhicule qui précède ralentit, le système 
ralentira automatiquement le camion Isuzu pour 
maintenir la distance préétablie

•	 Le système ramènera le camion Isuzu à la vitesse 
préétablie lorsque le véhicule qui précède accélère 
ou si la voie se libère

•	 Le système peut aussi amener la camion Isuzu à un 
arrêt complet. S’il le fait, le camion Isuzu reviendra à 
la vitesse préétablie seulement lorsque le conducteur 
appuiera sur l’accélérateur
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GARANTIE LIMITÉE
Limites de garantie :  durée ou kilométrage, selon la première échéance.

*Après 3 ans, la protection pièces et main-d’œuvre est de 50% jusqu’à 5 ans.

Souscrivez à l’option Isuzu360 et bénéficiez d’une couverture complète de l’entretien périodique recommandé 
pendant cinq ans ou 160 000 kilomètres, selon la première éventualité, sans frais supplémentaires. Consultez votre 
concessionnaire Isuzu autorisé pour plus de détails.

Isuzu360

La protection de la garantie est déterminée par le kilométrage du véhicule et le nombre d’années depuis la date de livraison. La couverture de garantie est 
limitée à la première échéance. Consultez votre concessionnaire autorisé Isuzu pour les détails de la garantie.

Les propriétaires et les opérateurs de véhicules essence et diesel peuvent détecter les signes de panne 
grâce aux bruits et aux odeurs de fonctionnement. Ce n’est pas le cas des véhicules électriques. Grâce 
à notre service télématique exclusif Isuzu360™, il est possible de connaître l’état de votre véhicule 
électrique NRR EV et de gérer vos plans de recharge à distance, depuis votre ordinateur personnel.

Isuzu360 vous permet de surveiller à distance l’état de chaque NRR EV de votre flotte, notamment : 

•	 Distance parcourue
•	 Niveau de charge de batterie
•	 État de charge
•	 Historique de charge

Isuzu360 vous permet de générer des rapports sur les véhicules électriques afin de répondre aux 
exigences de certains programmes d’incitatif.

Isuzu360 est disponible gratuitement sur chaque NRR EV et inclut tous les avantages de l’excellente 
garantie prolongée Isuzu pour véhicules électriques.

Isuzu360 vous offre la tranquillité d’esprit.

Garantie de camion neuf Standard Avec inscription à 
Isuzu360

Années Kilomètres Années Kilomètres

De base 3 Illimités 5 Illimités

Batterie Li-ion
  60 kWh
100 kWh
140 kWh 
180 kWh

3

93 000
111 000

130 000
148 000

8

249 000
298 000
346 000
394 000

Composantes chaîne cinématique VÉ 3 80 000 8 209 000

Chaîne d’entrainement 3 Illimités 3 Illimités

Longerons de châssis 3
  5* Illimités 3

  5* Illimités

Corrosion – Perforation 4 Illimités 4 Illimités

Gaz à effet de serre 5 80 000 5 80 000

Pneus 2 38 000 2 38 000

Système de surveillance de pression des 
pneus 5 80 000 5 80 000

TABLEAU DE BORD Isuzu360



NRR EV 2026 2322 NRR EV 2026

Appelez au (866) 441-9659 – 24/7/365 – Prêt quand vous en avez besoin, aussi 
simple que ça.  L’Assistance routière est offerte standard pour tous les nouveaux 
camions Isuzu. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus 
de détails.  

Les pièces d’origine Isuzu Genuine sont des pièces de rechange spécialement 
conçues pour les camions Isuzu, approuvées pour toutes les réparations sous 
garantie, et dotées d’une garantie d’un an, kilométrage illimité. Consultez 
votre concessionnaire Isuzu pour plus de détails sur la garantie.

Les pièces Isuzu FleetValue sont offertes à un prix concurrentiel avec les pièces de 
marché secondaire, mais elles ont été conçues pour répondre aux spécifications 
strictes et aux normes sévères d’Isuzu pour la qualité, la performance, la sécurité 
et la fiabilité. Et elles sont garanties pour un an, kilométrage illimité.

PROGRAMMES DE QUALITÉ
DIGNES DE CONFIANCE.


